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The modified sine wave inverters are a member of the family of advanced mobile power
inverters manufactured by Pro-User Electronics. Your Pro-User Electronics modified sine
wave inverter enables you to generate a modified sine wave 230V AC 50Hz voltage from a
12V DC battery wherever your travels take you.

We have taken numerous measures in quality control to ensure that your product arrives in
top condition and will perform to your satisfaction.

Modified sine wave inverter

If your equipment can accept some voltage fluctuation,consider a modified sine wave inver-
ter. These inverters provide mobile power at a more affordable price and come in a full range
of size-from handheld to high performance. Do not use to power sensitive devices such as
medical equipment or computers. Some audio equipment may perform poorly if run on
Modified sine wave power.

Please carefully read and follow the safety and operating instructions. Not following
these instructions may result in a serious accident, including damaged property, serious
or even fatal injuries. If the device is passed on to another person, this manual must
also be handed over with it.

CAUTION: Please read this instruction manual carefully before installing and
starting up the device. Do not operate the inverter unless you have fully read
and understood all the provided information. If you are not confident working
with 12V DC voltage or are unsure of what you are doing, consider to seek for
help by a professional installation service or your vehicle’s manufacturer.
Failure to observe these instructions may cause an electrical shock, fatal or
serious injury, material damage or impair the function of the inverter.

Pro-User Electronics accepts no liability for direct or indirect damage caused by faulty
assembly or connection, a usage of damaged or altered products, a usage for purposes other
than described and especially caused by failure to follow these instructions.

General:
9] Electrical devices are not toys. Keep the product away from children.
9 Only use the product as intended and for purposes described in the manual.

91 After opening the package, examine all parts for visible damage. If you have found any
damage, please contact the company you purchased this unit from.

9l Always disconnect the power supply (including the connection to the battery and an optional
solar panel) when working on the device.
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9 Use only approved accessories (especially all cables) or parts fully consistent with the
requirements. The installer is responsible for ensuring that the correct cable and fuse sizes
are used.

9 The surface temperature can reach up to 65°C. Power-off and stop using the device
immediately, if the unit is smoking or is showing any abnormal behaviour.

9l This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical,
sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they are
supervised or have been instructed on how to use the appliance by a person responsible for
their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the
appliance.

9l Installing the device, maintenance and repair work may only be carried out by qualified
person who are familiar with the risks involved, the relevant regulations and with the
guidelines and safety precautions to be applied.

91 Do not disassemble the inverter, the internal circuit contains hazardous voltages.
Attempting to service the unit yourself may result in electric shock or fire and will void the
unit warranty.

9l Always keep metal objects or other materials that can short circuit the terminals of the
battery or the inverter securely away. A resulting spark or short-circuit may not only damage
the device, but also cause an explosion and potentially produce a current high enough to
weld a ring or the like to metal. Remove personal metal items such as rings, bracelets,
necklaces and watches when working on the device or the battery.

9 Operate the inverter only, if all cables and the housing are undamaged and all connections
are tight and clean. Loose or dirty connections could result in overheating, electrical sparks
and fire.

91 Do not connect AC output terminals of the inverter to an incoming AC source (or the grid).

9 Do not connect DC input terminals of the inverter to an incoming AC source.

I Never use the inverter on vehicles where the positive terminal of the battery is connected to
the chassis.

I Never connect cables in reverse polarity or short-circuit connected cables. This may blow
internal fuses and may damage the inverter permanently.

9 A fuse should be provided at a distance of max. 30 cm from the battery’s positive terminal.
Failure to do so, may cause damage to the cabling or battery if a fault (e.g. over-current or
short circuit) occurs. Only use high quality copper cable and keep the cable length short.

9 Do not operate appliances that may feed AC main power back into the inverter. This might
damage the inverter.

91 Ensure the device is standing firmly. The device must be set up and fastened in such a way
that it cannot tip over or fall down.

I Never connect devices that have a higher power requirement than the peak output power of
the inverter. Note that some devices may require more starting current than the type plate of
the device indicates.

Working with Batteries

9] Batteries can store large amounts of energy and improper handling can be dangerous. Never
connect to a battery with an unsuited voltage or other unsuitable or damaged batteries.

9 Keep children away from batteries and acid.
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11 Avoid getting electrolyte on your skin or clothes. It is acidic and can cause burns. If battery
acid contacts skin or clothing, wash immediately with water. Baking soda neutralizes lead
acid battery electrolyte. If electrolyte gets into your eyes, immediately flood your eyes with
running cold water for at least 20 minutes and get medical attention immediately. Eye
protection is therefore recommended.

9 Always keep metal objects or other materials that can short circuit the terminals of the
battery or the inverter securely away.

9l Power-off the device before making or breaking the connections to the battery.
9 Observe technical instructions of the seller or the manufacturer of your battery.

9l Check if all connections are tight and clean. Loose or dirty connections could result in
overheating, electrical sparks and fire. Use terminal grease where required.

] Never smoke or allow a spark or flame in vicinity of the battery.
I Never try to charge a damaged or frozen battery.

9l Do not place the device directly on top of the battery or vice versa or on a surface
constructed from combustible material.

] Read your car’s owner's manual. Some vehicle manufacturers may have special requirements
before charging or discharging the vehicle’s battery (e.g. fuses that have to be removed or
certain security demands).

Environment
9 Only use the product in environments from 0°C ~ 40°C.

9l Do not operate the product in damp, wet or dusty environments: Never expose the inverter
to rain or snow. Doing so may result in damage to the inverter or other equipment installed in
the system or result in electric shock or fire. Do not operate the unit in explosive
atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust. Do not put
batteries, or anything that should be protected from sparks around the inverter. Doing so
may result in fire or explosion.

9 To avoid heat accumulation, do not cover the device. To prevent overheating , ensure that air
inlets and ventilation is not obstructed. Do not expose the device to a heat source (such as
direct sunlight or heating). Avoid additional heating of the device in this way.

Electrical Cables

9] If cables have to be fed through metal holes or other walls with sharp edges, use ducts or
cable bushings to prevent damage.

9 Do not lay cables which are loose or bent next to electrically conductive material (metal).
91 Do not pull on the cables.
9] Avoid to lay 230 V AC mains cable and 12 V DC cables in the same duct.

9 Prevent all cables from being stepped on, tripped over, or being damaged by e.g. sharp edges
or hot surfaces.
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Intended use

The Pro-User Electronics modified sine wave inverter converts a 12V direct current voltage
(e.g. a battery or another 12V source that can deliver the required current) into 200-240V
50Hz AC modified sine wave voltage. The built-in USB-port is intended to power or charge
5V USB devices (the maximum current delivery has to be kept in mind).

Packaging materials
To avoid danger of suffocation, do not let children play with foils or other packaging
materials. Remove all protective coverings before putting the device in operation.

Storage
When not in use, store the inverter in a dry environment. Store the device in a safe place out
of the reach of children. Protect the unit from direct sunlight, heat and moisture.

9] 1x Pro-User Electronics modified sine wave inverter
9l 1x Battery wiring set

9l 1x Operating manual
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G
A) Power switch On/Off
B) Inverter function & fault indication leds
C) USB output
D) Output 230V socket
€) Ground connection
F) Negative battery terminal ( black / -)
G) Cooling vents
H) Positive battery terminal (red / +)
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WARNING: Please read this instruction manual carefully before installing and
starting up the device. Do not operate the inverter unless you have fully read
and understood all the provided information. If you are not confident working
with 12V DC voltage or are unsure of what you are doing, consider to seek for
help by a professional installation service or your vehicle’s manufacturer.
Failure to observe these instructions may cause an electrical shock, fatal or
serious injury, material damage or impair the function of the inverter.

WARNING: Before installing the inverter, please ensure the main switch is set to
position “OFF". Make sure the battery poles are clean when connecting the
terminals. Tighten the nuts and bolts to a torque of 12-13 Nm. Loose or dirty
connections may cause overheating.

Risk of electrical shock: Operation of the inverter without a proper ground
connection may result in an electrical safety hazard. Ensure proper ground
connection is made during installation. Do not reverse the polarity. Reversing
the polarity of the connections may cause a spark and melt internal fuses.

Observe the relevant regulations and directives of your country! In some
country there might be legal regulations that require RCD protection of AC
output connections of installations (Residual-current device, also known as
RCCB/GFCI). RCDs may be fitted by a licenced electrician in installations.

> B> B

Fastening the inverter
When selecting the installation location, observe the following instructions:

] The inverter can be mounted horizontally or vertically.

9] The installation surface must be level and sufficiently sturdy.

9l The inverter must be installed in a place that is protected from dirt, dust and moisture.

| The inverter may not be installed in the presence of flammable materials.

9l The place of installation must be well-ventilated. A ventilation system must be present for
installations in small, closed spaces.

] The minimum clearance around the inverter should be at least 25 cm.

9 Do not block or cover the ventilation holes. Be sure to keep a distance (at least 1 inch) from
surrounding objects.

Wiring & Cables

A fuse should be provided at a distance of max. 30 cm from the battery’s positive
terminal. Failure to do so, may cause damage to the cabling or battery if a fault
(e.g. over-current or short circuit) occurs.

Reverse polarity connection may blow the internal fuse and may damage the
inverter permantly.
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U

Fuse
(not included)

Output 230V
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Setting-up the inverter

To set up the inverter, use the appropriate cables to:

9l connect the positive pole (usually marked with + or coloured in red) of the battery and the
positive pole (coloured in red) of the inverter.

9l connect the negative pole (usually marked with - or coloured in black) of the battery and the
negative pole (coloured in black) of the inverter.

Ensure to clamp all cables securely.

The Inverter is now ready to use: Push the main switch to power on the device.
Please notice the device functions described in chapter “TECHNICAL DESCRIPTION"

NOTE: You can operate the inverter with your vehicle’s engine running or switched off.
However, it is recommended to switch off the inverter while starting the engine.

USB port
Connect the USB external appliance to the USB port and switch it on. The USB port on the
power inverter provides a power supply of 5V DC for external USB devices.

WARNING! Do not open or disassemble the Inverter. Attempting to service the
unit yourself may cause the risk of electrical shock or fire. Please follow the
safety instructions when working on the device.

If the device doesn’t work at all, an internal fuse might be blown. This happens always for a
reason. Maybe there has been a short circuit, when connecting the inverter in wrong polarity.
Don’t try to replace internal fuses yourself. The inverter has to be checked by the
manufacturer or by an authorized service.

1) Problem: No output voltage

Battery voltage too low Recharge or replace the battery

Overload Reduce the load

Inverter thermal protection Cool the inverter and place it in the
place with good ventilation; Reduce the
load.

Inverter start-up fail Repeat starting the inverter

Reverse polarity connection and fuse Replace the fuse with a fuse of equiva-

melted lent value
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2) Problem: Inverter no response

Poor contact between battery and Reconnect them

inverter

Reverse polarity connection and fuse Replace the fuse with a fuse of
melted equivalent value

3) Problem: Output voltage low

Input voltage too low Make sure input voltage is within the
rated range

Overload Reduce the load

4) Problem: Low voltage alarm

Battery no power Recharge the battery

Battery voltage too low or bad connection Recharge the battery,check terminals
connection or clean terminal with a dry
cloth
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Battery Voltage 10V-16.4V 10V-16.4V 10V-16.4V 10V-16.4V 10V-16.4V
Recommended SLA/Gel/AGM: SLA/Gel/AGM: SLA/Gel/AGM: SLA/Gel/AGM: SLA/Gel/AGM:
Battery Capacity >25Ah >50Ah > 100Ah >160Ah >250Ah
Output Voltage 230V 230V 230V 230V 230V
Frequency 50Hz 50Hz 50Hz 50Hz 50Hz
Rated Output 150w 300w 600W 1000w 1500w
Power

Peak Power 300W (10s) 600W (10s) 1200W (10s) 2000W (10s) 3000W (10s)
Efficiency 92% 92% 92% 92% 92%

USB Output 5vV/2.1A 5V/21A 5V/2.1A 5V/2.1A 5V/2.1A
Dimensions 120x100x50mm | 120x100x50mm | 160x150x70mm | 210x150x70mm | 250x220xS0mm
LxWxH

Weight 0.59%kg 0.65kg 1.21kg 1.81kg 3.25kg
Operating 0°C—40°C 0°C—40°C 0°C—40°C 0°C—40°C 0°C—40°C
Temperature

Storage -30°C-70°C -30°C-70°C -30°C-70°C -30°C-70°C -30°C—-70°C
Temperature

Cooling Air-Cooled Air-Cooled Air-Cooled Air-Cooled Air-Cooled
Battery Wiring 2,5mme (80cm) | 4mm2 (80cm) 6mm2 (80cm) 10mm2 (80cm) | 10mm¢2 (80cm)
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Make sure that the inverter is turned off while performing any maintenance. To keep your
inverter operating properly, there is very little maintenance required. You should clean the
exterior periodically with a dry cloth to prevent the build-up of dust and dirt. Also check and
tighten the fasteners on the DC input terminals.

Pro-User Electronics warrants this product for a period of 2 years from the date of purchase
to the original purchaser. Warranty is not transferable. Warranty covers defect against
workmanship and materials only. To obtain warranty service, please return the unit to the
place of purchase or authorized Pro-User Electronics dealer together with your proof of
purchase. The warranty is void if the product has been damaged or not used as described in
this manual. Warranty is void if a non-authorized repair has been performed. Pro-User
Electronics makes no other warranty expressed or implied. Pro-User Electronics is only
responsible for repair or replacement of the defective product and is not responsible for any
consequential damage or inconvenience caused by the defect.

Contact information:

Tradekar Benelux BV
Ohmweg 1

4104 BM Culemborg
The Netherlands
+31(0)345470990
Info@tradekar.com

Pro-User Electronics is part of Tradekar House of Leisure Brands

WWW.PRO-USER.COM



PR

Lesen Sie dieses Betriebsanleitung, bevor Sie dieses Produkt benutzen. Eine
Nichtbeachtung kann zu schweren Verletzungen fiihren.

Einleitung P.15
Wichtige Sicherheitshinweise P.15
Allgemeine Hinweise P.18
Packungsinhalt P.18
Technische Beschreibung P.19
Einbau und Betrieb P.20
Verdrahtungsschema P.21
Fehlersuche p.22
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Garantie P.25
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Die modifizierten Sinus-Wechselrichter sind ein Mitglied der Familie der fortschrittlichen mo-
bilen Wechselrichter von Pro-User Electronics. Ihr modifizierter Sinus-Wechselrichter von Pro-
User Electronics erméglicht es Ihnen, eine modifizierte Sinus-Wechselspannung von 230 V AC
50 Hz aus einer 12 V DC-Batterie zu erzeugen, wohin auch immer lhre Reisen Sie fiihren.

Wir haben zahlreiche MaBnahmen zur Qualitatskontrolle ergriffen, um sicherzustellen, dass
Ihr Produkt in bestem Zustand bei lhnen ankommt und zu lhrer Zufriedenheit funktioniert.

Modifizierter Sinus-Wechselrichter

Wenn Ihre Gerate gewisse Spannungsschwankungen verkraften kénnen, sollten Sie einen
modifizierten Sinus-Wechselrichter in Betracht ziehen. Diese Wechselrichter bieten mobile
Stromversorgung zu einem erschwinglicheren Preis und sind in einer Vielzahl von GréBen
erhdltlich - vom Handgeradt bis zum Hochleistungsgerat. Verwenden Sie sie nicht fur die
Stromversorgung empfindlicher Gerdate wie medizinische Gerdte oder Computer. Einige Audio-
gerdte kdnnen bei Betrieb mit modifizierter Sinuswelle eine schlechte Leistung aufweisen.

ACHTUNG: Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Installation und
Inbetriebnahme des Gerdts sorgfaltig durch. Nehmen Sie den Wechselrichter erst
dann in Betrieb, wenn Sie alle Informationen vollstandig gelesen und verstanden
haben. Wenn Sie sich im Umgang mit 12 V Gleichspannung nicht sicher sind oder
nicht wissen, was Sie tun, suchen Sie die Hilfe eines professionellen
Installationsdienstes oder des Herstellers Ihres Fahrzeugs. Die Nichtbeachtung
dieser Hinweise kann einen elektrischen Schlag, todliche oder schwere
Verletzungen, Sachschaden oder eine Beeintrachtigung der Funktion des
Wechselrichters zur Folge haben.

Pro-User Electronics (bernimmt keine Haftung fir direkte oder indirekte Schaden, die durch
eine fehlerhafte Montage oder einen fehlerhaften Anschluss, eine Verwendung von
beschadigten oder veranderten Produkten, eine Verwendung fiir andere als die beschriebe-
nen Zwecke und insbesondere durch die Nichtbeachtung dieser Anleitung entstehen.

Allgemein:
91 Elektrische Gerate sind kein Spielzeug. Halten Sie das Produkt von Kindern fern.
I Verwenden Sie das Produkt nur fir die in der Bedienungsanleitung beschriebenen Zwecke.

91 Uberpriifen Sie nach dem Offnen der Verpackung alle Teile auf sichtbare Schaden. Wenn Sie
einen Schaden gefunden haben, wenden Sie sich bitte an das Unternehmen, bei dem Sie das
Gerat gekauft haben.
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I Verwenden Sie nur zugelassenes Zubehor (insbesondere alle Kabel) oder Teile, die den
Anforderungen vollstandig entsprechen. Der Installateur ist dafir verantwortlich, dass die
richtigen Kabel- und SicherungsgréBen verwendet werden.

9] Die Oberflachentemperatur kann bis zu 65°C erreichen. Schalten Sie das Gerat sofort aus und
verwenden Sie es nicht mehr, wenn es raucht oder ein abnormales Verhalten zeigt.

91 Dieses Gerat ist nicht dafiir bestimmt, durch Personen (einschlieBlich Kinder) mit einge-
schrankten physischen, sensorischen oder geistigen Fahigkeiten oder mangels Erfahrung und
mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine fir ihre Sicherheit
zustandige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerdt zu
benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem
Gerdt spielen.

9] Die Installation des Gerates, Wartungs- und Reparaturarbeiten diirfen nur von qualifizierten
Personen durchgeflihrt werden, die mit den damit verbundenen Gefahren, den einschldgigen
Vorschriften und den anzuwendenden Richtlinien und Sicherheitsvorkehrungen vertraut sind.

9l Zerlegen Sie den Wechselrichter nicht, da der interne Schaltkreis gefahrliche Spannungen
enthdlt. Der Versuch, das Gerdt selbst zu warten, kann zu einem elektrischen Schlag oder
Brand fuhren und die Garantie des Gerats erldschen lassen.

9 Halten Sie Metallgegenstdnde oder andere Materialien, die einen Kurzschluss an den
Klemmen der Batterie oder des Wechselrichters verursachen kénnen, stets sicher fern. Ein
daraus resultierender Funke oder Kurzschluss kann nicht nur das Gerdt beschadigen, sondern
auch eine Explosion verursachen und moglicherweise einen Strom erzeugen, der hoch genug
ist, um einen Ring oder ahnliches an Metall zu schweiBen. Legen Sie personliche
Metallgegenstande wie Ringe, Armbander, Halsketten und Uhren ab, wenn Sie am Gerat oder
an der Batterie arbeiten.

9l Betreiben Sie den Wechselrichter nur, wenn alle Kabel und das Gehduse unbeschadigt sind
und alle Anschliisse fest und sauber sind. Lose oder verschmutzte Anschliisse kénnen zu
Uberhitzung, elektrischer Funkenbildung und Feuer flhren.

9 Verbinden Sie die AC-Ausgangsklemmen des Wechselrichters nicht mit einer eingehenden
AC-Quelle (oder dem Netz).

91 SchlieBen Sie die DC-Eingangsklemmen des Wechselrichters nicht an eine eingehende AC-
Quelle an.

I Verwenden Sie den Wechselrichter niemals an Fahrzeugen, bei denen der Pluspol der Batterie
mit dem Chassis verbunden ist.

9l SchlieBen Sie niemals Kabel mit umgekehrter Polaritdt an oder schlieBen Sie angeschlossene
Kabel kurz. Dadurch kdnnen interne Sicherungen durchbrennen und der Wechselrichter kann
dauerhaft beschadigt werden.

11 Eine Sicherung sollte in einem Abstand von max. 30 cm vom Pluspol der Batterie entfernt
sein. Andernfalls kann es im Falle eines Fehlers (z. B. Uberstrom oder Kurzschluss) zu
Schdden an der Verkabelung oder der Batterie kommen. Verwenden Sie nur hochwertige
Kupferkabel und halten Sie die Kabellange kurz.

9| Betreiben Sie keine Gerate, die Netzstrom in den Wechselrichter zuriickfiihren kénnen. Dies
kénnte den Wechselrichter beschddigen.

I Achten Sie auf einen festen Stand des Gerdts. Das Gerat muss so aufgestellt und befestigt
werden, dass es nicht umkippen oder herunterfallen kann.

9l SchlieBen Sie niemals Gerdte an, die einen hoheren Leistungsbedarf haben als die
Spitzenausgangsleistung des Wechselrichters. Beachten Sie, dass manche Gerdte mehr
Anlaufstrom bendtigen, als auf dem Typenschild des Gerdts angegeben ist.

Arbeiten mit Batterien

9] Batterien konnen groBe Mengen an Energie speichern und eine unsachgemaBe Handhabung
kann gefahrlich sein. SchlieBen Sie niemals eine Batterie mit einer ungeeigneten Spannung
oder andere ungeeignete oder beschadigte Batterien an.

q Halten Sie Kinder von Batterien und Saure fern.
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I Vermeiden Sie, dass Elektrolyt auf Ihre Haut oder Kleidung gelangt. Es ist saurehaltig und
kann Verbrennungen verursachen. Wenn Batteriesdure mit Haut oder Kleidung in Beriihrung
kommt, waschen Sie sie sofort mit Wasser ab. Backpulver neutralisiert den Elektrolyt der
Bleibatterie. Wenn Elektrolyt in Ihre Augen gelangt, spulen Sie sie sofort mindestens 20
Minuten lang mit flieBendem kaltem Wasser aus und suchen Sie sofort einen Arzt auf. Ein
Augenschutz wird daher empfohlen.

9 Halten Sie Metallgegenstande oder andere Materialien, die die Pole der Batterie oder des
Wechselrichters kurzschlieBen kénnen, immer sicher fern.

9l Schalten Sie das Gerét aus, bevor Sie die Verbindungen zum Akku herstellen oder trennen.
] Beachten Sie die technischen Hinweise des Verkaufers oder des Herstellers Ihrer Batterie.

q] Priifen Sie, ob alle Anschliisse fest und sauber sind. Lose oder verschmutzte Anschliisse
kénnen zu Uberhitzung, Funkenbildung und Feuer flihren. Verwenden Sie bei Bedarf
Klemmenfett.

] Rauchen Sie nicht und lassen Sie keine Funken oder Flammen in der Nahe der Batterie
entstehen.

9 Versuchen Sie niemals, einen beschdadigten oder eingefrorenen Batterie zu laden.

q] Stellen Sie das Gerat nicht direkt auf den Batterie oder umgekehrt oder auf eine Oberfldche
aus brennbarem Material.

fiLesen Sie die Bedienungsanleitung Ihres Fahrzeugs. Einige Fahrzeughersteller stellen
moglicherweise besondere Anforderungen an das Laden oder Entladen der Fahrzeugbatterie
(z. B. Sicherungen, die entfernt werden missen, oder bestimmte Sicherheitsanforderungen).

Umwelt

I Verwenden Sie das Produkt nur in Umgebungen von 0°C ~ 40°C.

9 Betreiben Sie das Produkt nicht in feuchten, nassen oder staubigen Umgebungen: Setzen Sie
den Wechselrichter niemals Regen oder Schnee aus. Andernfalls kénnen der Wechselrichter
oder andere im System installierte Gerdte beschadigt werden oder es kann zu einem
elektrischen Schlag oder Brand kommen. Betreiben Sie das Gerdt nicht in explosions-
gefahrdeten Umgebungen, z. B. in der Ndhe von brennbaren Flissigkeiten, Gasen oder Staub.
Legen Sie in der Nahe des Wechselrichters keine Batterien oder andere Gegenstande ab, die
vor Funkenbildung geschiitzt werden missen. Dies kann zu einem Brand oder einer Explosion
fhren.

9 Um einen Hitzestau zu vermeiden, darf das Gerat nicht abgedeckt werden. Um eine
Uberhitzung zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass die Lufteinlasse und die Bel(iftung nicht
behindert werden. Setzen Sie das Gerat nicht einer Warmequelle aus (z. B. direktem
Sonnenlicht oder einer Heizung). Vermeiden Sie auf diese Weise eine zusatzliche Erwdrmung
des Gerats.

Elektrische Leitungen

9l Wenn Kabel durch Metalllocher oder andere Wande mit scharfen Kanten gefiihrt werden
mussen, verwenden Sie Durchfiihrungen oder Kabeldurchfiihrungen, um Schdden zu
vermeiden.

9l Verlegen Sie keine losen oder geknickten Kabel in der Nahe von elektrisch leitendem Material
(Metall).

q Ziehen Sie nicht an den Kabeln.
I Vermeiden Sie es, 230 V AC-Netzkabel und 12 V DC-Kabel im selben Kanal zu verlegen.

9 Verhindern Sie, dass man auf die Kabel tritt, Giber sie stolpert oder sie z. B. durch scharfe
Kanten oder heiBe Oberflachen beschadigt werden.
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Verwendungszweck

Der modifizierte Sinus-Wechselrichter von Pro-User Electronics wandelt eine 12V-
Gleichspannung (z.B. eine Batterie oder eine andere 12V-Quelle, die den erforderlichen Strom
liefern kann) in eine modifizierte Sinus-Wechselspannung von 200-240V 50Hz um. Der ein-
gebaute USB-Anschluss ist fur die Stromversorgung oder das Aufladen von 5V-USB-Gerdten

vorgesehen (die maximale Stromabgabe muss beac%tet werden).

Verpackungsmaterialien

Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, lassen Sie Kinder nicht mit Folien oder anderem
FuHmaterlaI spielen. Entfernen Sie alle Schutzabdeckungen, bevor Sie das Gerat in Betrieb
nehmen.

Lagerung

Lagern Sie den Wechselrichter bei Nichtgebrauch in einer trockenen Umgebung. Bewahren
Sie das Gerdt an einem sicheren Ort auBerhalb der Reichweite von Kindern auf. Schitzen Sie
das Gerat vor direkter Sonneneinstrahlung, Hitze und Feuchtigkeit.

9] 1x Pro-User Electronics modified inverter
9] 1x Batterie-Kabelsatz

9 1x Betriebsanleitung
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G
A) Schalter Ein/Aus
B) Funktions- und Fehleranzeige-LEDs des Wechselrichters
C) USB Ausgang
D) Ausgang 230V-Steckdose
E) Masseanschluss
F) Negativer Batterieanschluss ( schwarz /- )
G) Bellftungséffnungen
H) Positiver Batterieanschluss (rot/ +)
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WARNUNG: Bitte lesen Sie diese Betriebsanleitung vor der Installation und Inbe-
triebnahme des Gerdtes sorgfaltig durch. Nehmen Sie den Wechselrichter nicht
in Betrieb, bevor Sie nicht alle Informationen vollstdandig gelesen und verstan-
den haben. Wenn Sie sich im Umgang mit 12 V Gleichspannung nicht sicher sind
oder nicht wissen, was Sie tun, sollten Sie einen professionellen Installations-
dienst oder den Hersteller Ihres Fahrzeugs um Hilfe bitten. Die Nichtbeachtung
dieser Hinweise kann einen elektrischen Schlag, todliche oder schwere Verlet-
zungen, Sachschdaden oder eine Beeintrachtigung der Funktion des Wechselrich-
ters zur Folge haben.

WARNUNG: Stellen Sie vor der Installation des Wechselrichters sicher, dass der
Hauptschalter auf “OFF” steht. Stellen Sie sicher, dass die Batteriepole beim
AnschlieBen der Klemmen sauber sind. Ziehen Sie die Schrauben und Muttern
mit einem Drehmoment von 12-13 Nm an. Lose oder verschmutzte Anschliisse
kénnen zu Uberhitzung fihren.

Gefahr eines Stromschlags: Der Betrieb des Wechselrichters ohne ordnungsge-
mdBen Erdungsanschluss kann zu einem elektrischen Sicherheitsrisiko fiihren.
Achten Sie bei der Installation auf einen ordnungsgemdBen Erdungsanschluss.
Die Polaritat darf nicht umgekehrt werden. Eine Verpolung der Anschliisse kann
zu Funkenbildung und zum Schmelzen der internen Sicherungen fiihren.

Beachten Sie die einschlagigen Vorschriften und Richtlinien Ihres Landes! In
einigen Landern gibt es gesetzliche Vorschriften, die einen FI-Schutzschalter fir
die AC-Ausgangsanschliisse von Anlagen vorschreiben
(Fehlerstromschutzschalter, auch RCCB/GFCI genannt). FI-Schutzschalter konnen
von einem zugelassenen Elektriker in Installationen eingebaut werden.

> > B

Befestigung des Wechselrichters
Beachten Sie bei der Wahl des Aufstellungsortes die folgenden Hinweise:

9 Der Wechselrichter kann waagerecht oder senkrecht montiert werden.

9] Die Aufstellflache muss eben und ausreichend stabil sein.

9 Der Wechselrichter muss an einem Ort installiert werden, der vor Schmutz, Staub und
Feuchtigkeit geschitzt ist.

9| Der Wechselrichter darf nicht in der Ndhe von brennbaren Materialien installiert werden.

91 Der Aufstellungsort muss gut bel(iftet sein. Bei Installationen in kleinen, geschlossenen
Rdaumen muss ein Belliftungssystem vorhanden sein.

9l Der Mindestabstand um den Wechselrichter sollte mindestens 25 cm betragen.

9l Die Luftungs6ffnungen diirfen nicht blockiert oder abgedeckt werden. Achten Sie darauf,
dass Sie einen Abstand (mindestens 2,5 cm) zu den umliegenden Gegenstdanden einhalten.

Eine Sicherung sollte in einem Abstand von max. 30 cm vom Pluspol der Batterie

Pol vorgesehen werden. Andernfalls kann es im Falle eines Fehlers (z. B. Uberstrom
oder Kurzschluss) zu Schaden an der Verkabelung oder der Batterie kommen.

Eine Verpolung des Anschlusses kann zum Durchbrennen der internen Sicherung und
zur dauerhaften Beschadigung des Wechselrichters fiihren.
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Installation des Wechselrichters
Verwenden Sie die entsprechenden Kabel, um den Wechselrichter zu installieren:

9 Verbinden Sie den Pluspol (in der Regel mit + gekennzeichnet oder rot gefarbt) der Batterie
und den Pluspol (rot gefdrbt) des Wechselrichters.

9 Verbinden Sie den Minuspol (in der Regel mit - gekennzeichnet oder schwarz eingefarbt) der
Batterie und den Minuspol (schwarz eingefdrbt) des Wechselrichters.

Achten Sie darauf, alle Kabel sicher zu befestigen.

Der Wechselrichter ist nun einsatzbereit: Driicken Sie den Hauptschalter, um das Gerdt
einzuschalten. Bitte beachten Sie die im Handbuch unter “TECHNISCHE BESCHREIBUNG"
beschriebenen Gerdtefunktionen.

HINWEIS: Sie konnen den Wechselrichter bei laufendem oder ausgeschaltetem Motor
lhres Fahrzeugs betreiben. Es wird jedoch empfohlen, den Wechselrichter beim Starten
des Motors auszuschalten.

USB-Anschluss

SchlieBen Sie das externe USB-Gerat an den USB-Anschluss an und schalten Sie es ein. Der
USB-Anschluss des Wechselrichters bietet eine Stromversorgung von 5 V DC fur externe
USB-Gerate.

WARNUNG! Offnen oder zerlegen Sie den Wechselrichter nicht. Wenn Sie ver-
suchen, das Gerat selbst zu warten, besteht die Gefahr eines elektrischen
Schlags oder Brands. Bitte beachten Sie bei Arbeiten am Gerdt die Sicherheits-
hinweise.

Wenn das Gerdt tiberhaupt nicht funktioniert, ist moglicherweise eine interne Sicherung
durchgebrannt. Dies geschieht immer aus einem bestimmten Grund. Vielleicht hat es einen
Kurzschluss gegeben, als der Wechselrichter mit falscher Polaritat angeschlossen wurde.
Versuchen Sie nicht, interne Sicherungen selbst zu ersetzen. Der Wechselrichter muss vom
Hersteller oder von einem autorisierten Service Gberpriift werden.

1) Fehler: Keine Ausgangsspannung

Batteriespannung zu niedrig Aufladen oder Ersetzen der Batterie
Uberbelastung Verringern Sie die Belastung
Thermischer Schutz des Wechselrichters Kuhlen Sie den Wechselrichter und

stellen Sie ihn an einem gut bellifteten
Ort auf; reduzieren Sie die Belastung

Anlauffehler des Wechselrichters Wiederholen Sie den Start des
Wechselrichters

Verpolter Anschluss und defekte Ersetzen Sie die Sicherung durch eine
Sicherung Sicherung mit gleichem Wert
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2) Fehler: Wechselrichter reagiert nicht

Schlechter Kontakt zwischen Batterie und Verbinden Sie sie wieder
Wechselrichter

Verpolter Anschluss und defekte Ersetzen Sie die Sicherung durch eine
Sicherung Sicherung mit gleichem Wert

3) Fehler: Ausgangsspannung niedrig

Eingangsspannung zu niedrig Stellen Sie sicher, dass die Eingangs-
spannung innerhalb des zuldssigen
Bereichs liegt

Uberbelastung Verringern Sie die Belastung

4) Fehler: Unterspannungsalarm

Batterie ohne Leistung Laden Sie den Batterie auf

Batteriespannung zu niedrig oder Laden Sie die Batterie auf, priifen Sie

schlechte Verbindung die Anschliisse oder reinigen Sie die
Pole mit einem trockenen Tuch




PR

Batterie 10V-16.4V 10V-16.4V 10V-16.4V 10V-16.4V 10V-16.4V
Spannung

Empfohlene Bat- SLA/Gel/AGM: SLA/Gel/AGM: SLA/Gel/AGM: SLA/Gel/AGM: SLA/Gel/AGM:
teriekapazitat >25Ah >50Ah > 100Ah 2>160Ah >250Ah
Ausgangsspannung 230V 230V 230V 230V 230V
Frequenz 50Hz 50Hz 50Hz 50Hz 50Hz
Nennleistung 150w 300w 600W 1000w 1500w
Hochstleistung 300W (10s) 600W (10s) 1200W (10s) 2000W (10s) 3000W (10s)
Wirkungsgrad 92% 92% 92% 92% 92%

USB Ausgang 5V/2.1A 5V/21A 5V/2.1A 5V/2.1A 5V/2.1A
Abmessungen 120x100x50mm | 120x100x50mm | 160x150x70mm | 210x150x70mm | 250x220xS0mm
LxBxH

Gewicht 0.59g 0.65kg 1.21kg 1.81kg 3.25kg
Betriebstemperatur 0°C—40°C 0°C—40°C 0°C—40°C 0°C—40°C 0°C—40°C
Lagertemperatur -30°C-70°C -30°C—70°C -30°C—70°C -30°C—70°C -30°C—70°C
Kihlung Luftgekihlt Luftgekihlt Luftgekihlt Luftgekihlt Luftgekihlt
Batterie- 2,5mm2 (80cm) | 4mmZ2 (80cm) 6mm2 (80cm) 10mm2 (80cm) 10mm2 (80cm)
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Vergewissern Sie sich, dass der Wechselrichter bei allen Wartungsarbeiten ausgeschaltet ist.
Fir den ordnungsgemaRen Betrieb |hres Wechselrichters ist nur sehr wenig Wartung erfor-
derlich. Sie sollten das AuBere regelmaBig mit einem trockenen Tuch reinigen, um die Ans-
ammlung von Staub und Schmutz zu verhindern. Uberpriifen Sie auch die Befestigungen an
den DC-Eingangsklemmen und ziehen Sie sie fest.

Pro-User Electronics gewdhrt dem Erstkaufer fir dieses Produkt eine Garantie von 2 Jahren
ab dem Kaufdatum. Die Garantie ist nicht Gbertragbar. Die Garantie deckt nur Verarbeitungs-
und Materialfehler ab. Um Garantieleistungen in Anspruch zu nehmen, senden Sie das Gerat
bitte zusammen mit dem Kaufbeleg an den Ort des Kaufs oder an einen autorisierten Pro-
User Electronics-Handler zurtick. Die Garantie erlischt, wenn das Produkt beschadigt oder
nicht wie in diesem Handbuch beschrieben verwendet wurde. Die Garantie ist nichtig, wenn
eine nicht autorisierte Reparatur durchgefiihrt wurde. Pro-User Electronics tbernimmt keine
weiteren ausdricklichen oder stillschweigenden Garantien. Pro-User Electronics ist nur fir die
Reparatur oder den Ersatz des defekten Produkts verantwortlich und haftet nicht fir Fol-
geschaden oder Unannehmlichkeiten, die durch den Defekt verursacht werden.

Kontaktinformationen:

Tradekar Benelux BV
Ohmweg 1

4104 BM Culemborg
Niederlande
+31(0)345470990
Info@tradekar.com

Pro-User Electronics ist Teil des Tradekar House of Leisure Brands

WWW.PRO-USER.COM
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Lees deze handleiding voordat u dit product gebruikt.
Doet u dit niet, dan kan dit leiden tot ernstig letsel.

Inleiding P.27
Belangrijke veiligheidsinstructies P.27
Algemene instructies P.30
Inhoud van de verpakking P.30
Technische omschrijving P.31
Installatie en bediening P.32
Bedradingsschema P.33
Problemen oplossen P.34
Technische specificaties P.36
Onderhoud P.37
Garantie P.37
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De gemodificeerde sinusomvormers zijn lid van de familie van geavanceerde mobiele stroom-
omvormers vervaardigd door Pro-User Electronics. Uw Pro-User Electronics gemodificeerde
sinusomvormer stelt u in staat om een gemodificeerde sinusspanning van 230V AC 50Hz te
genereren uit een 12V DC accu, waar u ook naartoe reist.

Wij hebben talrijke maatregelen genomen voor kwaliteitscontrole om ervoor te zorgen dat uw
product in topconditie aankomt en naar uw tevredenheid zal presteren.

Gemodificeerde sinusomvormer

Als uw apparatuur enige spanningsschommeling kan verdragen, overweeg dan een gemodifi-
ceerde sinusomvormer. Deze omvormers leveren mobiele stroom tegen een meer betaalbare
prijs en zijn verkrijgbaar in alle maten, van handheld tot krachtige, grotere modellen. Niet
gebruiken om gevoelige apparaten zoals medische apparatuur of computers van stroom te
voorzien. Sommige audioapparatuur kan slecht presteren op gemodificeerde sinusspanning.

Lees en volg de veiligheids- en bedieningsinstructies zorgvuldig. Het niet opvolgen van
deze instructies kan leiden tot een ernstig ongeluk, inclusief materiéle schade, ernstig
of zelfs dodelijk letsel. Als het apparaat aan een ander persoon wordt doorgegeven,
moet ook deze handleiding worden meegegeven.

LET OP: Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat
installeert en in gebruik neemt. Gebruik de omvormer alleen als u alle verstrekte
informatie volledig hebt gelezen en begrepen. Als u niet zeker bent van het
werken met 12V gelijkspanning of niet zeker weet wat u doet, overweeg dan
hulp te zoeken bij een professionele installatiedienst of de fabrikant van uw
voertuig. Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot een elektrische
schok, dodelijk of ernstig letsel, materiéle schade of een verminderde werking
van de omvormer.

Pro-User Electronics aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade
veroorzaakt door foutieve montage of aansluiting, een gebruik van beschadigde of
gewijzigde producten, een gebruik voor andere doeleinden dan aangegeven en vooral
veroorzaakt door het niet opvolgen van deze instructies.

Algemeen:
1l Elektrische apparaten zijn geen speelgoed. Houd het product uit de buurt van kinderen.

91 Gebruik het product alleen zoals bedoeld en voor de in de handleiding beschreven
doeleinden.

9l Onderzoek na het openen van de verpakking alle onderdelen op zichtbare schade. Als u scha-
de hebt gevonden, neem dan contact op met het bedrijf waar u dit product hebt gekocht.
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